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Thermomanagement – 
Damit kommen Sie länger weiter



Thermomanagement von Elektrofahrzeugen: 

Kundenspezifische Lösungen  
für die Batterietemperierung

Für eine maximale Leistung und Reichweite von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen ist eine optimale

Temperaturregelung der Batterie unerlässlich. Die angestrebte Betriebstemperatur gängiger

Lithium-Ionen-Batterien beträgt dabei circa 25 °C. Bei dieser Temperatur wird ihre Lebensdauer

maximiert. Um dieses Temperaturniveau zuverlässig zu gewährleisten, muss die Batterie im

Sommerbetrieb entsprechend gekühlt und im Wintereinsatz beheizt werden.

Die medienführenden Systeme müssen über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs dicht und 

wartungsfrei sein. Darüber hinaus sollte die Verbindungstechnik einfach und sicher montierbar 

bzw. demontierbar sein. 

VOSS bietet kundenindividuelle Verbindungs- und Verteilerlösungen, die diesen Anforderungen

und dem breiten Anwendungsspektrum im Bereich Thermomanagement gerecht werden.

Dazu zählt die Erstellung passgenauer Leitungsroutings in unterschiedlichsten Querschnitten

und Materialien für komplexe und kleinste Bauräume. Kundenspezifische Bauteile wie Sensoren

und Befestigungselemente können integriert werden. Parallel hierzu entwickelt VOSS spezielle

Stecksysteme – robust, bauraumoptimiert, fehlbedienungssicher („Double Lock Feature“) und

montagefreundlich.

VOSS ist dank eigener Versuchs- und Prototypenwerkstätten in Deutschland und an weiteren 

internationalen Standorten in der Lage, in kürzester Zeit komplett fahrzeugtaugliche Muster zu 

liefern, deren Funktion 1:1 auf spätere Serienprodukte übertragbar ist.



Individuelle Leitungssysteme für jedes  
Thermomanagementsystem

Rohrleitungen

Die Rohrmaterialien sind bei Kühlmittelanwendungen 

diverser Nutzfahrzeughersteller im Serieneinsatz.

Monolayer-Rohre aus PA 12 

•	 Gute Beständigkeit gegen Hydrolyse 

Multilayer-Rohre	

•	 Hervorragende Beständigkeit der Innenschicht gegen Hydrolyse

•	 Flexible und druckresistente Außenschicht

•	 Optionale Schicht aus selbstverlöschendem Material

Wellrohre (PA 12) mit glatten Endabschnitten

•	 Gute Beständigkeit gegen Hydrolyse 

•	 Hohe Flexibilität, geringer Biegeradius

Leistungsdaten	 •	 Medium: 	 Kühlmittel

	 •	 Betriebsdruck: 	 2 bar

	 •	 Berstdruck: 	 > 6 bar

	 •	 Betriebstemperatur: 	-40 °C bis +85 °C

•	 Schlauch-Rohr-Kombinationen

•	 Formgebogene Leitungen

•	 Integration von VOSS Stecksystemen

•	 Bauraumoptimierte Integration von Temperatursensoren

•	 Bauteil- und Bauraumoptimierung durch Funktionsintegration  

	 in kundenspezifische Verteiler und Steckverbinder

•	 Realisierung minimaler Bauräume

•	 Minimierte Druckverluste

•	 Hydraulischer Abgleich durch definierte  

	 Querschnittsänderungen

•	 Für parallelen und seriellen Kühlmitteldurchfluss

Einbaufertige Leitungen



Stecksystem 270                                                    Stecksystem 271

Die Stecksysteme 270 und 271 sind der neue Maßstab für kundenspezifische Verbindungslösungen speziell für die Anwendung  

in Thermomanagementsystemen in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen.

Beide Systeme sind mit einem optionalen Verriegelungskontrollsystem (Double Lock) erhältlich. Mit diesem Kontrollmechanismus

lässt sich der korrekte Steckvorgang durch sowohl visuelle als auch haptische Kontrolle überprüfen (End-of-line-Prüfung möglich).

Das Stecksystem 270 ist besonders geeignet für den Anschluss z. B. an filigranen Kühlplatten. Für Aggregate mit vertieftem  

Anschluss beziehungsweise mit Material für Formbohrungen ist hingegen das Stecksystem 271 die perfekte Lösung.

Steckverbinder für das Thermomanagementsystem

Produkteigenschaften:

•	 Sehr geringe Bauhöhe

•	 Einfache Montage

•	 Einfaches 3-teiliges Design 

•	 Optional mit Double Lock erhältlich

•	 Kleiner Achsabstand für Multi-Connector-Anwendungen

•	 Kein Querschnitts-Sprung – minimierte Druckverluste 

•	 Vielfältige Integration in Aggregaten möglich

•	 Individuelle Anschlusslösungen 

•	 Einfache Anpassung für kundenspezifische  

	 Lösungen

Produkteigenschaften:

•	 Sehr geringe Bauhöhe

•	 Einfache Handhabung

•	 Öffnungsmechanismus kann für eine leichte Bedienung  

	 in acht verschiedene Positionen eingestellt werden

•	 Dorn-/Rohrgrößen durch Farbmarkierung am Clip unterscheidbar

•	 Anschlusskontur mit bisherigen Varianten des Stecksystems 246 identisch

•	 Zulässiger Betriebsdruck 10 bar

•	 Zulässiger Temperaturbereich -40 °C bis +120/140 °C

•	 Stecker aktiv beheizbar

Stecksystem 246 NX

Das Stecksystem 246 NX ist der neue Standard für die Verbindung von Kraftstoff-,  

AdBlue®-, Kühlmittel-, Öl- sowie Wasserstoffleitungen und ist somit  

auch ideal im Thermomanagement einsetzbar.



Innovative und flexible Kühlmittelventiltechnologie für Thermomanagement- 

systeme der nächsten Generation

•	 Eine einzige Lösung ermöglicht mehrere Konfigurationen 

•	 Entwickelt für kundenspezifische Anforderungen 

•	 Modulares Baukastenkonzept zur Anpassung und Optimierung  

	 neuer oder bestehender Kühlkreisläufe 

 

Gestapeltes Kreuzventil 

•	 Zwei gestapelte Kreuzventileinheiten (2-in / 2-out)

•	 Hermetisch dicht, keine Leckage zwischen Ventileinheiten 

•	 Kosteneinsparungen durch den Einsatz eines einzigen Stellglieds

•	 Smarte oder nicht-smarte Aktuatoren (LIN-Bus-Steuerung)

•	 Synchrones und unabhängiges Umschalten der Ventilstellungen

•	 Funktionale Konstruktion durch durchdachtes Gleichteilekonzept

•	 25 l/min Durchfluss bei max. 3bar (Arbeitsdruck)

Weitere verfügbare Varianten

•	 Einfaches Kreuzventil 

	 -	 Wie gestapeltes Kreuzventil, mit nur einer Kreuzventileinheit  

		  (2-in / 2-out) 

•	 3-Wege-Steuerventil  

	 -	 Eine Ventileinheit (1-in / 2-out oder 2-in / 1-out) 

	 -	 Modifizierter Ventilschieber und Gehäuse für die Proportionalregelung 

	 -	 Gleiches Gehäuse wie die Kreuzventileinheit (modifiziert durch Formeinsätze) 

	 -	 Proportionale Durchflussaufteilung und Mischung möglich

VOSS Kühlmittelventile

Temperatursensor

Produkteigenschaften:

•	 Integration sowohl direkt in VOSS Stecksysteme als auch  

	 in kundenindividuelle Komponenten

•	 Schnelle und einfache Installation 

•	 Flexible Implementierung des 	Temperatursensors,  

	 auch außerhalb des Thermomanagements, z. B. in  

	 Kraftstoffsystemen



VOSS Automotive GmbH

Postfach 15 40

51679 Wipperfürth

Leiersmühle 2-6

51688 Wipperfürth

Deutschland

Tel.: 	+49 2267 63-0 

Fax:	+49 2267 63-5982

automotive@voss.net   

www.voss.net 70
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Thermomanagement von Elektrofahrzeugen: 

Kundenspezifische Lösungen  
für die Batterietemperierung


